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DIE ELEKTRISCHE ANLAGE  
 
 
            
VORBÜHNE    2 x CEE 63 A 400 V 5-polig 
    2 x CEE 32 A 400 V 5-polig 
    2 x CEE 16 A 400 V 5-polig 
    6 x Schuko 16 A 230 V 
 
            
BÜHNE    5 x CEE 63 A 400 V 5-polig 
    9 x Schuko 16 A 230 V 
 
            
SEITENBÜHNE   1 x CEE 125 A 400 V 5-polig 
    1 x CEE 63 A 400 V 5-polig 
    1 x CEE 32 A 400 V 5-polig 
    1 x CEE 16 A 400 V 5-polig 
    4 x Schuko 16 A 230 V 
 
            
FESTSAAL    2 x CEE 63 A 400 V 5-polig 
    4 x Schuko 16 A 230 V 
 
            
EMPORE    2 x CEE 16 A 400 V 5-polig 
    2 x Schuko 16 A 230 V 
 
            
RANG     4 x CEE 63 A 400 V 5-polig 
    div. Schukosteckdosen 16 A 230 V 
    jeweils 100 A 400 V Anschlußmöglichkeit (Verteiler)    
    rechts und links 
 
            
BEETHOVEN-  UND SCHEFFELSAAL     
    jeweils 1 x CEE 63 A 400 V 5-polig 
     div. Schukosteckdosen 16 A 230 V 
 
            
FOYERS    2 x CEE 32 A 400 V 5-polig 
    2 x CEE 16 A 400 V 5-polig 
    div. Schukosteckdosen 16 A 230 V 
  
            
SAALBAUVORPLATZ   1 x CEE 32 A 400 V 5-polig 
 
 


